
Bedienungsanleitung

Schritt 1: Kalibrierung

Der Refraktometer sollte vor dem ersten Gebrauch kalibriert 
werden. Achten Sie hierbei darauf, dass die Zimmertempera-
tur ca. 10-30°C entspricht. 

Wir empfehlen zum regelmäßigen Kalibrieren eine Referenz-
lösung.

Öffnen Sie zunächst die transparente Abdeckplatte und 
geben Sie 2-3 Tropfen Referenzlösung oder Reinstwasser 
auf das Prisma. Schließen Sie vorsichtig die transparente 
Abdeckplatte und achten Sie darauf, dass sich keine Fremd-
körper oder Lufteinschlüsse dazwischen befinden. Die Ober-
fläche des Prismas sollte vollständig mit einem feinen Was-
serfilm benetzt sein. Lassen Sie die Wasserprobe ca. 30-60 
Sekunden ruhen, damit diese die gleiche Temperatur wie das 
Refraktometer annimmt. 

,Zur Fokussierung drehen Sie am Okular, bis Sie ein Feld mit zwei 
Messskalen auf der linken und der rechten Seite scharf erken-
nen können. Der obere Teil des Feldes sollte blau und der un-
tere Teil weiß sein. Drehen Sie mit dem mitgelieferten Schrau-
benzieher solange an der Kalibrierschraube, bis die Trennlinie 
zwischen dem blauen und dem weißen Feld exakt durch die 
Nulllinie geht (Reinstwasser) oder entsprechend dem Wert Ih-
rer Referenzlösung. Die Kalibrierung ist somit abgeschlossen.  

 Wir empfehlen in regelmäßigen Abständen mit im Handel 
erhältlichen Referenzlösungen die Messergebnisse zu kon
trollieren.

Schritt 2: Messung

Öffnen Sie zunächst die transparente Abdeckplatte und ge-
ben Sie 2-3 Tropfen der Wasserprobe auf das Prisma. 

Schließen Sie vorsichtig die transparente Abdeckplatte und 
achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper oder Luftein-
schlüsse dazwischen befinden. Die Oberfläche des Prismas 
sollte vollständig mit einem feinen Wasserfilm benetzt sein. 

Sie können den Messwert als Linie zwischen dem blau-
en und weißen Feld ablesen. Der Messwert wird Ihnen als 
Dichte (1.000-1.030) oder als Salzgehalt in Promille (0-40‰) 
angezeigt. 

Reinigen Sie nach jeder Messung das Prisma mit dem mit-
gelieferten Tuch und spülen Sie die Pipette mit destilliertem 
Wasser. Um ein Beschlagen der Innenseite zu verhindern, 
tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. 

Dieses Refraktometer ist ein Präzisionsinstrument, das für 
eine lange Haltbarkeit und Funktion vorsichtig behandelt 
werden muss.

Garantie:

12 Monate ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Als Garantienachweis gilt der originale Kaufbeleg. Wenn Prob-
leme mit dem Gerät während oder nach Ablauf der Garantiezeit auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem 
Sie dieses Produkt gekauft haben. Die Garantie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch auftreten und gilt nur für Erstkäufer. Sie gilt nicht bei Transportschäden, unsachgemäßen Gebrauch und Behandlung 
sowie bei Veränderungen am Gerät selbst, die nicht durch die ARKA Biotechnologie GmbH durchgeführt wurden. 

Die ARKA Biotechnologie GmbH haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes entstehen könnten.
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REFRAKTOMETER myAQUA



ARKA Refraktometer – AREF

Entwickelt zur exakten Bestimmung der Salzkonzentration 
in der Forschung, Laboratorien und im privaten Bereich. Der 
Refraktometer bietet eine direkte Ablesung der Dichte (1.000-
1.030)  und des Salzgehaltes (0-40‰) im Wasser. Durch die Dop-
pelanzeige sehen Sie die Dichte von 1.000 bis 1.030 (± 0,001 Ge-
nauigkeit) sowie die Konzentration des Salzgehaltes in Promille 
von 0-40‰. Der Refraktometer ist kalibriert bei 25°C (Meerwas-
ser). Der automatische Temperaturausgleich des Refraktome-
ters im Bereich von 10°C-30°C ermöglicht exakte Messungen.

Lieferumfang:

   • Refraktometer 
   • Dosierpipette
   • Schraubenzieher

Messbereich:

   • 0-40‰		  in 1‰-Schritten
   • 1.000-1.030	 in 0.0001 Schritten

• Nach strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt

• Robust und langlebig

• Einfach zu fokussieren und zu kalibrieren

• Mit weichem und rutschfestem Gummi gepolstert

• Einfach in der Handhabung

Datenblatt
REFRAKTOMETER

Angaben zur sicheren Entnahme der Batterie

1. Verwenden Sie den 
mitgelieferten Schrau-
benzieher und schieben 
Sie ihn in die Vertiefung.

2. Öffnen Sie vorsichtig 
das Batterie-Cover.

3. Nehmen Sie die Platine 
heraus und tauschen Sie 
die Batterie aus.

4. Setzen Sie die Platine 
zurück in die vorgesehene 
Vertiefung und schließen 
Sie das Batterie-Cover.

M a n u f a c t u r e d  b y

W o r l d w i d e

Mühllach 53–55 • D-90552 Röthenbach
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Warnhinweis: Vergewissern Sie sich, ob die Batterie ganz entleert ist. Öffnen Sie das Batteriefach auf der oberen Seite des Geräts. 
Entnehmen Sie vorsichtig die Batterie. Die Batterie und das Gerät können jetzt getrennt entsorgt werden.

   • Putztuch
   • Batterie-Cover

Folgende Batterie ist in diesem Elektrogerät enthalten:
Batterietyp Chemisches System

CR1220 Lithium-Batterie (3V)

myAQUA


